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LubSolid SNR
Die innovative

Lebensdauerschmierung

Siège social : Rue des Usines - 74000 Annecy - FRANCE
RCS Annecy B 325821072 - Code NAF 291H

http://www.snr.fr
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LubSolid:
Eine breite Produktfamilie

SNR - Industry

Nutzen Sie das Potential der Wälzlager zu 100 %:
● Mangelnde Schmierung ist für 70 % der vorzeitigen Lagerausfälle

verantwortlich.
● Mit LubSolid können Sie die theoretisch ermittelte Lebensdauer in der

Praxis erreichen und damit das volle Potential des Lagers ausschöpfen.

LubSolid SNR: Das Konzept
Das Konzept besteht aus einer porösen Polymermatrix, die ein großes Ölvolu-
men enthält. Diese Matrix füllt das freie Volumen des Lagers aus und kann daher
drei- bis viermal mehr Schmierstoff aufnehmen als ein mit Fett befülltes Lager. 

LubSolid SNR
die entscheidende Neuerung,

die die Lebensdauer Ihrer
Wälzlager erhöht

Beispiel :

LSO : LubSolid
für oszillierende
Anwendungen :

Multiplizieren Sie
die Lebensdauer eines

gefetteten Lagers mit 20.

LubSolid SNR…
…eine Neuheit, anwendbar auf alle
Lagertypen, offen, mit Deckscheibe oder
Dichtung und auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten. Mit LubSolid erhöhen Sie
die Lebensdauer Ihrer Wälzlager und
senken Sie Ihre Wartungskosten.
Gleichzeitig ist die Verringerung der
F e t t v e r l u s t e  e i n  B e i t r a g  z u m
Umweltschutz.

Anwendungs-
bereich

Oszillationen
Zentrifugalkraft

Rotation
und niedrige

Temperaturen
Zentrifugalkraft

Rotation
und hohe

Temperaturen
Zentrifugalkraft

Vakuum
Zentrifugalkraft

Lebensmittel-
bereich

Zentrifugalkraft

Temperatur-
bereich (°C)

-20 bis 100 -40 bis 110 -20 bis 150 -20 bis 110
-20 bis 80

oder
-50 bis 100

Drehzahl-
kennwert
(N.Dm)

200 000 400 000 400 000 400 000 200 000

Reibmoment XXX X X X XX

Auf der Basis der LubSolid-Varianten gemäss
nachstehender Tabelle schlägt Ihnen SNR eine auf
Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung vor.

Fettschmierung

Durch mechanische und thermische Einflüsse
wird der Schmierstoff durchgewalkt und durch
den Kontakt Wälzkörper/Laufbahn verdrängt.
Aus diesem Grund ist eine regelmäßige
Nachschmierung erforderlich.

Öl

LubSolid

LubSolid versorgt kontinuierlich den Schmierspalt
zwischen Wälzkörpern und Laufbahnen im
Innern des Lagers mit Öl. Damit werden
Sti l lstandszeiten vermieden, und eine
Nachschmierung entfällt.

Öl
Schmierstoffmenge
in einem
mit LubSolid
bestückten
Lager.

Schmierstoffmenge
in einem

fettgeschmierten
Lager.


